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マークの 意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンター本体が損傷したり、プリンター本体、プ 
リンタードライバーやソフトウェアが正常に動 
作しなくなる場合があります。この表示は、本製 
品をお使いいただく上で必ずお守りいただきた 
い内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac 〇 S X v 10.6 .X の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows XP 、 
Windows Server 2003 、 Windows Server 2008 ( R 2 含む)、 
Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを 
総称名として 「 Windows 」 を使用しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 EPSON ステータスモニタはセ 
イコーエプソン株式会社の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 巳 onjour 、 
ColorSyn 〇、 TrueType、Safari は Apple Inc . の商標また 
は登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての Java 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

RSA および BSAFE は米国 EMC コーポレー シヨ ンの米国およ 
びその他の国における商標または登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


本製品の不具合に起因する付随的損害 

万一、本製品の不具合によつて所期の結果が得られなかつたと 
しても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用する 
ために要した諸費用、および本製品を使用することにより得ら 
れたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品は日本国内仕様のため、本製品の修理 • 保守サービスおよ 
び技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんの 
でご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制 
により、本製品を使用できないことがあります。このような国で 
は、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


著作権 

写真•書籍•地図•図面•絵画•版画•音楽•映画 • プ□グラムな 
どの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 

本製品は、米国 EMC コーポ レーシヨ ンの RSA BSAFE ® ソフト 
ウェアを搭載しています。 

PDF マニュアルの見方 

Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 9で表示したときを例に説明します。 


〇 ❷ ❺〇❺ 



❶ 

PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。 

❷ 

前ページ/次ページを表示します。 

❺ 

表示中の文字が小さくて見えにくいときはをクリッ 
クすると拡大します。をクリックすると縮小します。 
イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以 
下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示され 
たメニューでマ_キ_ズームを選択します。ポイン 
ターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲 
指定します。 

Mac OS X の場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の 
ボインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をク 

U ックすると該当のページが表示されます。 

元のページに戻るときは、以下のように行います。 

Windows の場合 

Alt キーを押したまま—キーを押します。 

Mac OS X の場合 

表示メニュー-移動-前の画面の順でクリックします。 

❺ 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。 

❻ 

クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。 

❼ 

タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。 
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設定の前に 



設定の前に 


ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。 


mmm 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境および印刷方法を説明します。本製品の対応 0 S はプリンターのマ 
ニュアルを参照してください。 

以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


0 S 

対応プロトコルおよび印刷方法 

IPv 4 

IPv 6* 1 

Windows XP 

Windows Server 2003* 1 * 2 

TCP/IP (標準 TCP/IP 印刷） 

〇 

X 

TCP/IP (EpsonNet Print 印刷） 

〇 

X 

IPP (インターネット印刷） 11 ' 1 

〇 

X 

Windows Vista 

Windows Server 2008* 1 * 2 

Windows Server 2008 R 2* 1 * 2 (64 ビッ 
卜版のみ） 

Windows 7 

TCP/IP (標準 TCP/IP 印刷） 

〇 

〇 

TCP/IP (EpsonNet Print 印刷） 

O 

X 

IPP (インターネット印刷） 11 ' 1 

〇 

〇 

Mac OS Xvl 0.4.11 

EPSON AppleTalk * 1 * 2 

- 

- 

EPSON TCP/IP 

〇 

X 

Bo 门 jour 

〇 

X 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

EPSON TCP/IP 

〇 

〇 

Bo 门 jour 

〇 

〇 


*1 大判インクジェットプリンター非対応 
*2 オフィス向けインクジェットプリンター非対応 


重要 


本製品をダイヤルアップル_夕_使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設 
定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 
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設定の前に 


印刷環境の確認 


本製品の設定を始める前に、以下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 


接締法の確認と導入手順 


ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続方法があります。以下の説明を参考に、どの接続方法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 



長所：サーバー用コンピューターを用意する必要がない 
短所：各コンピューターにネットワーク印刷をするための 
設定が必要 

利用に適した環境： SOH ◦などの小規模ネットワーク 


動作環境の確認 


^ 4ぺージ 


コンピューターのネットワーク設定 


※各 0 S の説明書を確認 
してください。 


ネツトワークインターフェイスの設定 


茂 1 ぺージ 


^ 9ぺージ 



長所：印刷をする各コンピューター（クライアント）でネッ 
トワーク印刷をするための設定が容易 
短所：別途サーバー用コンピューターが必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーバーとプリンタ 

一の接続方法決定 

1 

す 



す 

ネットワーク直接接続 


□一カル接続 


動作環境の確認 


4ぺージ 


印刷をするコンピューターの設定 



コンピューターのネットワーク設定 


ネツトワークインターフェイス 
の設定 


※各 0 S の説明書 
を確認してくだ 
さい0 


7ぺージ 


サーバーの 印刷設定 


^ 56ぺージ 


▼ 


プリンターの共有設定 


56ぺージ 


直接接続や、サーバー経由接続でサーバーとプリンターを直接接続するとぎは、動作環境で印刷方法を確認します。サーバー経由接 
続でサーバーとプリンターを□—カル （ USB ケーブル）接続する場合は、プリンターのマニュアルを参照してサーバーとプリンター 
を接続してください。 
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設定の前に 


印刷方法の梅^と特徴 

EpsonNet Print 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスが、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、 IPv 4 
アドレスを自動追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を使用できます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / Epson 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選択でき 
^ 〇 

• Windows のスプーラー画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 


標準 TCP/IP 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を使用できます。 
• イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）が取れます。 

• IP アドレスの設定が必要です。 


インターネット印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です （Windows Server 2008はサービスの追加が必要)。 

• プロキシサーバー（外部インターネットに代理接続するサーバー）を越えた場所にあるプリンターを使用できます。 

• EPSON ステータスモニタや EPSON プリンタウィンドウ！3は使用できません。 

• IP アドレスの設定が必要です。 

• ル_夕_やプロキシサーバーに対して、 Po 「 t 631 を利用する設定が必要です。 

• サーバー経由接続の環境では使用できません。 

• 大判インクジエツトプリンターは対応していません。 


EPSON AppleTalk 印刷 

• IP アドレスの設定が不要なため、設定が簡単です。 

• Mac OSX vl 0.4.1 1で使用できます。 

• インクジェットプリンターは対応していません。 

EPSON TCP/IP EP 刷 

• サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、本製品の IP アドレスを設定し直す必要がありません。 

• 本製品を固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動設定することもできます。 

Bonjour 印刷 

• 本製品の IP アドレスが、サ_バ_やルーターの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要がありません。 

接続方法と印刷方法が決定したら、コンピュータ_側のネットワークが設定済みなことを確認してから、ネットワ_クイ 
ンターフェイスの設定に進んでください。 

茂 7ぺージ「ネツトワークインターフェイスの設定」 
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ネツトワークインターフェイスの設定 



ネツトワークインターフェイスの設定 

コンピューターのネットワークが設定済みであることを確認してから、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プリンターが印刷可能な状態か確認してください。プリンターが 
セットアップされていないときは、プリンターのマニュアルを参照してください。 


法の紹介 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つの方法があります。 
• 本製品の操作パネルで設定する 
• 付属のソフトウェアを使って設定する 
各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定してください。 


轉品の操作パネルで設定 

本製品のディスプレイの表示を見ながらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します（ディスプレイの無い機種は 
非対応)。 

設定できる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定などで、設定できない項目 （ DNS サーバーの登録や SNMP 
など）もあります。設定できる項目は製品により異なります。 

操作パネルで設定できる項目や、設定方法の詳細は、プリンターのマニュアルを参照してください。 

その後、印刷するコンピューターを設定してください。 

ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 
ds - 22ページ「設定ソフトウェア」 


設定ソフトウェアで設定 

ソフトウェアディスクに収録の設定ソフトウェアは以下になります。 

• EpsonNet Setup 

• EpsonNet Config 

各ソフトウェアの詳細を以下に説明します。 


EpsonNet Setup 

ウィザード形式で、簡単に IPv 4 アドレスの設定ができるソフトウェアです。本ソフトウェアはソフトウェアディスクか 
ら起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows では、 IPv 4 アドレス設定後にプリンタードライバーと EpsonNet Print をインス I -- ルして、直接印刷用の 
プリンターポートを自動作成します。 

Mac OS では、 IPv 4 アドレスのみ設定します 0 

それ以外の項目（ IPv 6、 DNS サーパーの登録、 SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 
詳細はプリンターのマニュアルを参照してください。 


7 










ネツトワークインターフェイスの設定 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 Windows 版 、 Mac 0 S 版、 
Web 版があります。 

Windows 版 、 Mac OS 版はコンピューターにインストールしてから使用します。 

詳細は、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピューターの Web ブラウザーなどから起動します。 
ネットワークインターフェイスの設定のほかに、プリンターの消耗品の確認や給紙装置などの設定（インクジェットプリ 
ンターは非対応）ができます。ただし Web 版は、ネットワークインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレス 
が設定されている環境でのみ使用できます。 

使い方の詳細は、以下のページに進みます。 

23ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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印刷をするコンピューターの設定 



印刷をするコンピュ ー タ ー の設定 

ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プリンタードライバーのインストールとプリンターポートの設定が必要です。 
ここではインストールと設定の手順を 0 S 別に説明します。 


Windows 


「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 

各印刷方法の詳細は、以下のページに進みます。 

^ 9ページ 「EpsonNet Print (LPR) で印刷する」 

茂 9ぺージ「標準 TCP/IP (LPR) で印刷する」 
dS - 14ページ「インターネット （IPP) で印刷する」 

Microsoft ネットワークプリンター共有で印刷する方法や、 WSD を使用したセツトアップ方法は各 0 S の説明書を参 
照してください。 


EpsonNet Print(LPR ) で印刷する 

EpsonNet Print ソフトウェアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。 

EpsonNet Print をインストールしてから、プリンターポートの設定やプリンタードライバーのインストールをします。 
詳細は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 


標準 TCP/IP(LPR ) で印刷する 

ここでは、標準 TCP / IP 印刷 （Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 



[プリンターの追加]をクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プリンタのインストール]をクリック 


Windows XP ： 

[プリンタのインストール]—[次へ]の順にクリック 


、, \ifTi ► コントロールパネル >八- 
デパイス jCWBM | プリン ターの 追加^— 
>デパイス⑴ 


ク 1 J ック 


- プリンターと FAX (10) 


Windows Server 2003 ： 

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をク 
ij ツク 
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印刷をするコンピューターの設定 





[□一カルプリンターを追加します]をクリックし 
ます。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[このコンピュータに接続されている□—カルプリンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする]のチェックを外して、 
[次へ]をクリック 


[新しいポートの作成]を選択します。 [Standard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[新しいポートの作成 ]— [Standard TCP/IP Port ] を 
選択して[次へ]をクリックし、[標準 TCP / IP プリンタ 
ポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をク 
U ツク 


[ホスト名または IP アドレス]項目にネットワーク 
インターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワークイ 
ンターフェイスの IP アドレスを入力して[次へ]クリック 
[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了] 
画面が表示されたら[完了]をクリック 




> □-カルフ y ンタ ー to « fl レ#すれ） 

USB プリンタ ーrfttVU**®* この; f プシ丨ンしてい ( US8 プリンタ 
イン2れたと•に D 鼸《5にインスト_ル 


. ネ y トフーク-フイヤレスプリンター玄遽《し#' 
コンピュータ-がトフクにてい S か. S た UWuetoolh プ 
スプリンターが; T ン t い ftC と t « B し _C く C 2 U 、 


_穿”ン〇レ 


ク U ック 






g [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセツトします。 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 DVD / CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

DVD / CD ドライブまたは以下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


cbmy 本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品のフォルダー名を入力しなければならないことがあります。 
— ソフトウェアディスクのフオルダーを確認して入力してください。 


ページプリンターを利用の場合 

以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下を参照してく 
ださい。 

占 =56ページ「プリンターを共有するには」 

インクジエツトプリンターを利用の場合 

引き続きネットワーク用のモジュールをインス I -ールします。 


インクジエツトプリンター用ネツトワークモジュールのインス!-ール 

プリンタードライバーのユーティリティー機能（インク残量認識など）をネツトワーク経由でも使えるようにするモ 
ジュールをインス I ルします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下を参照してく 
ださい。 

茂 56ページ「プリンターを共有するには」 


コンピューターに、本製品に付属のソフトウェアディスクをセットし直します。 

_ ソフトウェアー覧から [ Epson プリンタウィンドウ！3 ( ネットワークモジュール)]をクリックします。 

0 この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

引き続きポート構成を確認します。 


ポート構成の確認 

Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7で、標準 TCP / IP ポートを使用してネットワーク印刷をする 
ときは、以下の設定になっていることを確認してください。この設定がされていないと正しく印刷できないことがありま 
す。 



[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 



対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 
Windows Vista : 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[管理者として実行]—[プ□パティ]の順にクリック 


Windows Server 2008： 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポー 
卜]を選択して、[ポートの構成]をクリツクします。 


0 ポートモニター構成が以下のどちらかになつてい 
ることを確認します。 

LPR の場合 

[プロトコル]で [ LPR ] が選択され、 [ LPR 設定]の 
[ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックが付い 
ていることを確認 


RAW の場合 

[プ□トコル]で [ RAW ] が選択されていることを確認 


①クリック 


EPSON LP-) 
I 全般 L 共有 


■ W：，'. 

ボ [辱 


，ロパティ 

卜卜 \ mrns . I 色の管理|セキュリティ|現堆設定1_トティリテぐ 




EPSON LP-XXXXX 


印刷するポート® 

ド キュメン Ni 、 チェックボックスがオンこな0てし埼ポ - ND 55、 最初は J 用可能なもの 
で印®され rr . 


r>i 


ポート 

説明 

〇 C0M1 ： 

シリ 7 ルポート 

〇 COM2 ： 

シ J7 ルポ-卜 

〇 COM3 ： 

シリ 7 ルポート 

□ COM4 ： 

シリ 7 ルポート 

B FILE: 

方イ JlAJiJ 力 

〇 USB001 USB (W 随为ンター 

192.1... 

橙塞の TCP/IP ポ-卜 


EPSON LP-XXXXX 


I ポー … ]I ポー M) 削除 (Q) ] I ポー ■■■ 


園 双方向サボ-卜を有効にする (£) 
0カンタープ有効にする⑻ 


] I キ V ン」 I 通用⑻ 




選択 


[@ 


ヘ^ 


ク IJ ック 


LPR の場合 



RAW の場合 



r © 確認 


②クリック 
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印刷をするコンピューターの設定 



[0 K ] をクリックします。 


0W EPSON LP-XXXXX のプロパティ 




全股1共有ポ-卜識 Bi 徒 I 色の管理 I セキュリティ I 現塊設定 I n - ティリテ H 


EPSON LP-XXXXX 


印刷するポート ( E ) 

ドキュメン Hi 、 チ I ックボック;^オン1攻〇てし埼ポ _ M ) うち、最初1冰用可能な6の 
で闕され rr . 


ポ-卜 

説明 プ 'J ンター 

* 

B C0M1： 

シリ7ルポート 


〇 COM2： 

シリ7ルポート 

Hi 

□ COM3： 

シリアルポート 

一 

〇 COM4： 

シリ7ルポート 


〇 FILE: 

7? ィ 出力 

Ul 

□ USB001 

USB 敝想カンタ-… 


圉 192.1... 

標’塞の TCP/IP ポート EPSON LP-XXXXX 

▼ 


[ ポー NWSJII ( I) …I [ ポ ー ND 削除 ( D ) I [ ポ ー M )« ffi ( g …I 


m 双方向サボ- h ? 有効にする (£) 
EI カンダ-プ有効にする ( N ) 



ク IJ ック 


以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下のページを参照 
してください。 

zS=56 ページ「プリンターを共有するには」 
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印刷をするコンピューターの設定 


インターネット (IPP ) で印刷する 




ここでは、インターネツト印刷 （ IPP ) の設定手順を説明します（大判インクジエツトプリンター非対応)。 


重要 


Windows Server 2008は標準インス I ルのままでは使用できません。インターネット印刷の追加が必要です。 



[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 



[プリンターの追加]をクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プリンタのインストール]をクリック 


Windows XP ： 

[プリンタのインストール]—[次へ]の順にクリック 

Windows Server 2003: 

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をク 
|」ック 


'一 フ dj 


コント□ールパネル >八- 


デパイスの追加 プリンター 

> デパイス⑴ 


ク 1 J ック 


- プリンターと FAX (10) 




[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリ 
ンターを追加します]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプリンタ]を選択して、[次へ]をクリック 


[停止]一[探しているプリンターはこの一覧には 
ありません]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

B に進む 



クリック 



[ ( T ) クリック 


f @ク u ック 
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印刷をするコンピューターの設定 



[共有プリンターを名前で選択する]を選択して、 
ネットワークインターフェイスの URL を以下の書 
式で入力して、[次へ]をクリックします。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの 
IP アドレス： 631/ Epson _ IPP_Printer 

IPv 6 で使用するときは、ネットワークインターフェイス 
の IP アドレス部分を [] で囲ってください。 

書式） http ://[ IPv 6 アドレス]: 631 / EpsonJPP.Printer 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上の 
プリンタに接続する]を選択し、ネットワークインター 
フェイスの URL を上記の書式で入力して[次へ]をク 
U ツク 


CS> 

上記の Epson _ IPP_Printer は購入時の値です。ネット 
ワークインターフェイスの設定値は、ネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

^プリンターのマニュアル 



g [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

0 DVD/CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

DVD/CD ドライブまたは以下のフォルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


cbmy 本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品のフォルダー名を入力しなければならないことがあります。 
— ソフトウェアディスクのフオルダーを確認して入力してください。 


以上で終了です。 
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印刷をするコンピューターの設定 


Mac OS X 


プリンタードライバーをインストールした後に、プリンターをセットアップします。印刷方法は 、 EPSON AppleTalk 
(Mac OS Xvl 0.4.1 1のみ )、 EPSON TCP / IP 、 Bonjour の中から選択できます。 


Mac OS Xvl 0.5.x 〜 vl0.6.x 


□ プリンタードライパーがインス I -ールされていることを確認します。 

インストールされていないときは、プリンターのマニュアルを参照してプリンタードライパーをインストールしてくだ 
さい。 



プリンターの電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 


アップルメニューー[システム環境設定]から[プ 
リントとファクス]を開きます。 


I r |[すべてを表示] 


システム薄境設定 


國田® 闼 # @ _ 


CD と DVD キーボード マウス トラックパッド サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 




インターネツトとワイヤレス 


フ f クス 


B 0 0 tu 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 


# 


il 




退 

日付と時刻 


ク IJ ック 



[+] をクリックします。 



ク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 



本製品をクリックして、[追加]をクリックします。 


cs> 

[ドライバ]に本製品が表示されていないときは、本製品 
を選択し直してから[追加]をクリックしてください。 


« ~ 〇 プリンタの追加 

二う 厂、〇 

デフオルト 1 フアクス IP Windows 



® クリック ] r@ ク u ック 


以上で終了です。 


Mac OS Xvl0.4.1 1 


□ プリンタードライパーがインス I -ールされていることを確認します。 

インストールされていないときは、プリンターのマニュアルを参照してプリンタードライバーをインス I ルしてくだ 
さい0 


1 


プリンターの電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してくださし、。 
[Macintosh HD ] をダブルクリックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンをダブルク 
— リックしてください。 


□ [アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フオル 
ダーから[プリンタ設定ユーティリティ]を開きま 
す0 



ブリンタ設定ユーティリ 
テイ 


ダブルクリック 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加] 
をクリックします。 


〔0 0© プリンタリスト 


a S 甘 > ❼ 







ク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 


I II 本製品を クリックします。 



ク U ック 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk * 

EPSON AppleTalk 

Bonjour 

Bonjour 


インクジ エツ トプリンター非対応 


者;> • 本製品が目的の接続方法で表示されていないときは、以下の操作をします。 

① [ほかのプリンタ…]をクリックします。 

② 表示された画面で目的の接続を選択します。 

③ 本製品を選択して、[追加]をクリックします。 

• [EPSON AppleTalk] での印刷は、コンピューターの [AppleTalk] を有効にしてください。 

• [EPSON TCP/IP] での印刷は、コンピューターとネットワークインターフェイスに IP アドレスなどの情 
報を設定してください。 



[追加]をクリックします。 


以上で終了です。 


r 0 e e _ プリンタブラウザ 

S |! S ほ 



(?) ( ほかのプリンタ… ）（ 追加、 

- rf 

ク ij ック 
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設定/印刷で困ったときは 



設定/ EP 刷で困ったときは 


ここでは、困ったときの対処方法を説明します。 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定ができない/ネットワーク印刷ができない 

操作パネルで[ネットワーク設定]—[ネットワーク I / F ] が[使う]または[する]になっていますか？ 

[使わない]または[しない]が選択されているとネットワーク通信はできません。[使う]または[する]に設定してください。 

茂 プリンターのマニュアル 

ネット ワークステータスシー トが印刷できますか？ 

本製品の操作パネルで[ネットワーク設定]-[ネットワーク I / F ] を、[使う]または[する]にしていないとネット 
ワークステータスシートが印刷できません。設定を確認してください。 

沒 プリンターのマニュアル 

TCP / IP で使用するときは、コンピューターとプリンターが通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認方法」を参照して、通信できているか確認してください。 

^ 66ページ 「PING コマンドによる通信確認方法」 

通信できていないときは、以下の「ハブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
きは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

t 丨ハブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源が入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートのリンクランプが点灯または点滅しているか確認し 
てください。リンクランプが消灯しているときは、以下を確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

以上を確認しても通信ができないときは、本製品が故障している可能性があります。プリンターのマニュアルを参照し 
てください。 

本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いがある可能性があります。購入時の設定に戻してから再度設定してくださし)。購入時への戻し方 
は EpsonNet Config で[工場出荷時設定]または[リセット]を実行してください。パスワードを忘れてしまったと 
きはインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 


WSD を使用してセットアップできない 

本製品は WSD に対応していますか？ 

プリンターのマニュアルを参照して、対応しているか確認してください。 

茂 プリンターのマニュアル 

本製品の WSD を有効にしていますか？ 

購入時は、 wsd が無効になっています。 

操作ノ〈ネルか EpsonNet Config を使って有効にしてください。 

ご使用のコンピューターの 0 S は Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7ですか？ 

WSD は上記 0 S の標準のプ□トコルです。それ以外の 0 S では使用できません。 

セットアップに失していませんか？ 

各 0 S の説明書を参照してセットアップをやり直してください。 
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設定/印刷で困ったときは 


設定する IPv 4 アドレスがわからない 

本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者がいるときは、管理者に確認してください。 

沒 53ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 

設定した IP アドレスが変わってしまう 

ルーターなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プリンターの電源を入れるたびにコンピューターに設定したプリン 
ターポートを変更しなければなりません。 

以下のいずれかの方法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲)の範囲外の IP アドレスを設定する。 

• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


• スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルーターなど DHCP 機能を持つ機器のマニュ 
- アルを参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップル_夕_使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP ア 
ドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性が 
あります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプリンターポートの設定や EPSON TCP / IP 、巳 onjour 印刷 （Mac OS X で巳 onjour 
を使用のとき）では DHCP 機能が使用できます。 

本製品の [ TCP / IP ] — [ IPv 6 設定]画面で[匿名アドレスを使用する]を有効にしていませんか？ 

本製品の[匿名アドレスを使用する]が有効で、 IPv 6 ルーターを接続しているときは、ステートレス自動設定により、 
プリンターを起動するたびに変化するアドレスを使用している可能性があります。 

以下の固定アドレスを使用してください。 

• リンク□一カルアドレス 
• 手動設定アドレス 

• プリンター起動ごとに変化しないステートレスアドレス 


印刷に時間がかかる/データの末尾が欠ける 


本製品と接続しているハブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか（インクジェットプリンター 
:ノ非対応）？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は購入時[自動]になっています。八ブの通信モードが固定されていると本製品と 
の通信モードに不整合が発生するため、印刷速度が異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータが欠けた 
りします。八ブの通信モードを確認して、本製品の操作パネルで[ネットワーク設定] 一 [Link Speed ] を変更してく 
ださい。 

沒 プリンターのマニュアル 
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設定/印刷で困ったときは 


Mac OS に関するトラブル 


プ U ンターの追加で本製品が表示されない 

プリンタードライバーをインストールしていますか？ 

プリンターのマニュアルを参照してプリンタードライバーをインス!ルしてください。 

コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ□トコルによって設定が異なります。以下の設定になっているか確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示：]の中から[内蔵 Ethernet ] を選択して、 [ AppleTalk ] 夕 
ブで、 [ AppleTalk 使用]にチェックが付いているか。 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]— [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスが設定されているかネットワークイン 
ターフェイスに工場出荷時以外の正しい IP アドレスが設定されているか。 

• 巳 onjour の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l/F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ]— [巳 onjour ] で[巳 onjour を 
使用する]にチェックが付いているか。 


Bonjour で印刷できない 

大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

Bonjour では、大きなデータや用紙を印刷するときに、 Mac 側 HDD に多くの空き容量を必要とすることがあります。 
EPSON TCP/IP EP ®| は、 Bonjour に比べて同等かあるいはより少ない HDD の空き容量で印刷が可能です（必要とす 
る HDD の空き容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します)。 

^ 16ぺージ 「 Mac 〇 S X 」 
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EpsonNet ソフトウェアのご案内 



EpsonNet ソフトウェアのご案内 

ここでは、本製品のソフトウェアディスクに収録の各ソフトウェアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウェアを説 
明します。 

EpsonNet ソフトウェアのインストールやダウン□-ドの方法は、以下のぺージを参照してください。 
dT 23ページ 「 EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 



Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウェアです。 0 S 標準搭載の印刷方法以外で印刷するときに 
使用します。 


•直接印刷ソフトウェア (EpsonNet Print ) ソフトウェアディスク収録 

• スプーラー画面にプリンターのステータスを表示できます。 

• IPv 4 アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスが DHCP 機能によって自動的に割り 
当てられても、プリンターポートの設定変更が不要です。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を LPR プリンターとして使用できます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選べます。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 

• 詳細はソフトウェアディスクの [ Manual ] フォルダー内のマニュアルを参照してください。 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピューターから設定するときに使用するソフトウェアです。 

❿簡易ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Setup ) ソフトウェアディスク収録 

ウィザード形式で、簡単に IPv 4 アドレスの設定ができるソフトウェアです。 Windows 版と Mac OS 版があり、本製 
品のソフトウェアディスクから起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではアドレス設定後にプリンタードライバーと EpsonNet Print をインストールして、直接印刷用のプリン 
夕_ポ_卜を自動作成します。 

Mac OS ではアドレスの設定のみします。 

それ以外の項目（ IPv 6、 DNS サーバーの登録、 SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 
詳細はプリンターのマニュアルを参照してください。 

❿ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Config ( Windows)/(Mac OS ) 版)ソフトウェアディスク収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP 、 AppleTalk 、 SNMP ) などが設定できるソフト 
ウェアです。詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

•ネットワーク設定ソフトウェア （EpsonNet Config ( Web ) 版） 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。 

ネットワーク上のコンピューターで、 Web ブラウザーなどから起動します。ネットワークインターフェイス設定 （ TCP / 
IP 、 AppleTalk など）とプリンター設定（消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の確認•設定）ができます。 
EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレスが設定されていな 
いと使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使いください。 

23ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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EpsonNet ソフトウエアのご案内 



弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プリンターを使用いただくための、ネットワーク管理ソフト 
ウェアを提供しています。印刷だけでなく、卜ータルなプリンター管理を含めて提案していますので、ぜひ活用ください。 
各ソフトウェアの入手方法は、以下を参照してください。 

茂 23ページ 「EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 

•プリンタードライパー導入支援ソフトウェア （EpsonNet InstallManager ) 

ネットワークプリンターのドライパーインストールからプリンターポートの設定までを、自動的に実行するインストール 
パッケージを作成できるソフトウェアです。 

対応機種はエプソンのホームページ (< http :// www . epson . jp / epsonnet /> または 
< http :// www . epson . jp / products / offirio / sw / printing / index . htm >) を参照してください。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタードライバーのパッケージを一括して作成でき、作成したインス 
I -ールパッケージをクライアント側のコンピューターで実行するだけでクライアントの印刷環境が作成されます。そのた 
め、管理者がしているプリンタードライバー配布やインス I -ール作業を大幅に軽減します。またプリンタードライバーだ 
けでなく、 EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3なども同時にパッケージ化できます。 


EpsonNet ソフトウェアを入手するには 


入手するには、直接エプソンのホームページにアクセスしてダウン□—ドしてください。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 

ソフトウェアと一緒に各ダウン□—ドサイトに掲載のマニュアルも入手してください。入手したマニュアルの内容を確認 
してから、各ソフトウェアを設定してください。 


EpsonNet ConfigCWeb ) の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウザーからネットワークインターフェイスおよびプリンターを設定するソフ 
トウェアです。また本製品の操作パネルで行う各種項目も、本ソフトウェア経由で設定できます。 

動腿竟 


EpsonNet Config ( Web ) は、下表の Web ブラウザーが動作するコンピューターで使用できます。 


対応 Web ブラウザー 

Web ブラウザー Version 

Microsoft Internet Explorer 

Ver 6 SP 3 以降 

Apple Safari 

Ver 3 以降 

FireFox 

Ver 3.6 以降 


23 
















EpsonNet ソフトウェアのご案内 


Web ブラウザーの設定に関する注意 

プロキシサーバーを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウザーの設定が異なります。 

ここでは Windows 7版の Microsoft Internet Explorer 8.0 を例に、プ□キシサーパーを使用する場合と使用しない 
場合の設定を合わせて説明します。 


Web ブラウザーに Safari を使用してプロキシサーバーを利用するときは、以下を参照して[システム環境設定]— 
一 [ネットワーク]—[詳細]—[プロキシ]で設定をしてください。 

プロキシサーバーを使用しないときは、設定不要です。 

例： 

□一カルアドレス192.168 .1. XXX 、サブネットマスク255.255 .255.0 の場合： 192.168.1.* 

□一カルアドレス192.168 . XXX . XXX 、 サブネットマスク255.255 .0.0 の場合：192.168.*.* 




Microsoft Internet Explorer を起動します。 


[ツール]一[インターネットオプション]をクリックします。 


[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 


プロキシサーバーを使う場合、使わない場合ごとに 
設定を確認します。 

プロキシ サーバーを 使用する： 

[ LAN にプロキシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プロキシサーノ (一を使用しない： 

[ LAN にプロキシサーノ（一を使用する]のチェックを外す 


• Microsoft Internet Explorer 5 .X : 
[プロキシサーバーを使用する]を確認 



①クリック 


②クリック 



以上で終了です。 
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EpsonNet ソフトウェアのご案内 


起動 


EpsonNet Config (Web) のインストールは不要です。ただし、以下の設定をしておいてください。 

① 設定に使うコンピューターへの IP アドレス設定 

② 設定に使うコンピューターへの Web ブラウザーのインストール 

③ ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 


重要 


EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) と EpsonNet Config (Web) から、同時に同じネツトワークイン 
夕ーフェイスに対して同時に設定しないでください。 


お使いの Web ブラウザーによっては、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザーおよび 
0S の説明書を参照してください。 


Web ブラウザーから起動 

Windows の場合は Web ブラウザーを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 
[Enter] または [return] キーを押します。 

このとき、 EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) を起動させないでください。 

書式） http:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 

http:// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドメイン名/ 

例： IPv4) http:// 192.168 .100.201/ 

IPv6 のときは、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを [] で囲みます。 

例： IPv6 手動設定アドレス） http://[2001 : d b8 ： : 1000:1]/ 

• ip アドレスを自動取得にしているときは、 ip アドレスが変わることがあります。以前に入力した ip アドレスやブッ 

- クマークなどを利用して指定しても EpsonNet Config (Web) が起動できないときは、操作パネルまたはネット 

ワークステータスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 

• Windows Server 2008の Microsoft Internet Explorer で本ソフトウェアを起動時に警告画面が表示されたとき 
は、内容を確認して[追加]をクリックしてください。 


Mac OS X で Safari から起動するときは、以下の手順で起動してください 0 


ブックマークメニュー： Bonjour を表示 


EpsonNet Config (Web) が Safari 上に表示されます。表示されないときは、本製品の Bonjour 機能が有効になつ 
ているか確認してください。 

このとき、 EpsonNet Config (Windows) / (Mac 0S) は起動しないでください。 


0 アドレスバー下のメニューに追加された旧 onjour ] をクリックし、リストから本製品 （ Bonjour プリンター 
名）を選択します。 


メニューから [ Safari ]- [環境設定]を選択します。 

0 [ブックマーク]ウィンドウで、以下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー： Bonjour を表示 


EpsonNet Config ( Windows)/(Mac OS ) から起動 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) のリスト画面から、本製品を選択して[ブラウザーの起動]をクリック 
します。 

IPv6 では非対応です。 


ネットワークマップから起動 

Windows Vista/Windows 7 では、 0S に搭載されているネットワークマップから起動できます。 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一[ネットワークの状態とタスクの表示]—[フルマップの表示]の順にクリッ 
クして、表示された画面でプリンターをクリックします。 


(参考)本製品の[ネットワーク設定]- [ L1_TD ] を [ Off] に変更したときは、ネットワークマップに表示されません。 
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各項目の説明 

インデックスとメニューの詳細を説明します。お使いの製品によっては、メニューや各項目内の詳細などが表示されない 
ことがあります。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプを参照してください。 

[プリンタ]項目の詳細を表示させるには 、 Java Plug - in をインストールしておいてください。 

インデックスメニュー 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]が表示されます。 


② Favorite 

[管理者情報]で設定されたリンク先が表示されます。この項目名 [ Favorite ] は[オプション]—[管理者情報]の 
[お気に入り名]で変更できます。 


③ Help 

ヘルプが表示されます。 

④ リビジョン情報 

リビジョン情報が表示されます。 

( 5 ) 13^>]^1 

エプソンのホームページが別ウィンドウで表示されます。 

[情報] メニュー/ [設定] メニュー 

[情報]メニューでは、プリンターとネットワークインターフェイスの設定状況が確認できます。 

[設定]メニューでは、プリンター、ネットワークインターフェイス、オプションの項目ごとに設定ができます。 
各画面の詳細説明は、画面右上の [ 0 ] をクリックすると表示されます。 



基本 t 細 
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付属のソフトウェア使用時のトラブル 


EpsonNet Config( Windows/Web ) が起動または設定できない 

ソフトウェアインス!-ール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

V # EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に、コンピューターでプロトコルやサービスの、追加または削除を 
すると 、 EpsonNet Config ( Windows ) が起動しなくなります。コンピューターのプロトコルやサービスを追加また 
は削除したときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を削除後、再インストールしてください。 

^ 51ぺージ 「EpsonNet ソフトウェアの削除方法」 

コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

コンピューターにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークがインストールされていないため 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) を使用することはできません」というメッセージが表示されます。 

このメッセージは、以下のようなときに表示されます。 

• コンピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれていない 

• コンピューターに TCP / IP プ□トコルが組み込まれているが、 IP アドレスが正しく設定されていない 
• コンピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているが 、 DHCP 
サーノ（一が応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をクリックすると EpsonNet Config ( Windows ) を起動できますが、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのコンピューターのネットワーク設定をしてください。 

本製品に IPv4 アドレスを設定していますか？ 

EpsonNet Config ( Web ) を起動するには、先に EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS )、 または本製品の操 
作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認できます。 

茂 プリンターのマニュアル 

i SSL/TLS 通信設定の暗号強度を [High] に設定していませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

暗号強度を [ High ] に設定すると、256ビットをサポートしているブラウザーでないと EpsonNet Config ( Web ) 
を起動できません。ブラウザーの暗号強度の対応ビットをご確認ください 。 Microsoft Internet Explorer 6では、[へ 
ルプ]—[バージョン情報]で確認できます。 

EpsonNet Config (Web) に SSL 通信 (https) で接続した際「有効期限が切れている」と表示されませ 
んか（インクジェットプリンター非対応）？ 

証明書の有効期限が切れている際は、証明書を取得し直してください。証明書の有効期限内に表示されるときは、本製 
品の時計機能の時刻が正しく設定されているか確認してください。 

EpsonNet Config (Web) に SSL 通信 (https) で接続した際「セキュリティ証明書の名前が一致しませ 
ん■■■■」と表示されませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

自己署名証明書または CSR を作成した際の[コモンネーム]で記述したアドレスとブラウザーに入力したアドレスが一致 
していません。 
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設定ソフトウェア起動時に製品名/ ip アドレスが表示されない 


[ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した画面で、[ブロックする]、 
[キャンセル]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]、[キャンセル]や[遮断する]を選択すると通信ができなくなるため、 EpsonNet Setup ( Windows ) 
または EpsonNet Config ( Windows ) で製品名が表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュリティーソフトで例外アプリケーションとして登録 
してください。 


市販のセキュリティーソフトの中には、以下の作業をしても表示できないことがあります。そのときは、市販のセキュ 
リティーソフトを一旦終了してから、本ソフトウェアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部からの通信を受 
け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポ_卜 
となることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 
Windows ファイアウオールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任に 
おいて実施していただきますようお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 


g 



[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 


[システムとセキュリティ]をクリックします。 
Windows Vista ： 

① [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] 
をクリック 

② [ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続 
行]をクリック 

③ 手順 □ に進む 


Windows Server 2008: 

手順 B に進む 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[セキュ U テイセンター]をクリック 


[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの 
許可]をクリックします。 

Windows Server 2008: 

[Windows ファイアウオール]- [Windows ファイア 
ウォールの有効化または無効化]をクリック 

Windows Vista/Windows XP / 

Windows Server 200 3: 

[Windows ファイアウオール]をクリックして、開いた 
画面で[例外]タブー[プログラムの追加]をクリック 
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EpsonNet ソフトウェアのご案内 


0 [設定の変更]をクリックして 、 [EpsonNet 
Config] の[ホーム/社内（プライべ一卜）]に 
チェックを付けます。 

EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、本製品のソ 
フトウェアディスク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択し 
てください。ソフトウェアディスクを参照するには、ディ 
スクをコンピューターにセットして[別のプ□グラムの 
許可]—[参照]をクリックしてください。 

Windows 7以外： 

[EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリック 

EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、本製品のソ 
フトウェアディスク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択。 
ソフトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセツトして[参照]をクリック 


B [EpsonNet Config] の[ホーム/社内（プライベー 
卜)]、[パブリック]にチェックが付いていること 
を確認して [0K] をクリックします。 

EpsonNetSetup ( Windows ) のときは、 [EpsonNet 
Setup ] の[ホーム/社内（プライべ一卜)]、[パブリッ 
ク]にチェックが付いていることを確認して [0 K ] をク 
U ック 

Windows 7以外： 

[EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサービス] 
(または[プログラムまたはポート])に登録され、チェッ 
クが付いていることを確認して [ OK ] をクリック 


EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、 [ ENEasyApp . exe ] 
が[プ□グラムおよびサービス]または[プ□グラムまたはポー 
卜]に登録され、チェックが付いていることを確認してから 
[0 K ] をクリック 


以上で終了です。 
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»M>70 ク 



_| « J | _ 

| J ) クリック | 確認 J 


通信エラーとする時間を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]—[オプション]-[タイムアウト]で、通信エラーと 
する時間を大きい値に変更してみてください。ただし、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作が遅く 
なる（検索に時間がかかります）ため注意してください。 


EpsonNet Print を使って印刷すると、ダイヤルアップ^ US が表示される 

!インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 



セキュリテイー通信 ( IPSec / アクセス制御) 


本製品をネットワークに接続して使用する際に、外部からの不正アクセス、ユーザーのなりすまし、データの盗聴/改ざ 
んなどの行為を防止できる機能です。 

IPSec 通信/アクセス制御を設定することで、以下の機能が安全に使用できるようになります。 

• ネットワーク経由の印刷 
• ブラウザーによる製品の設定や管理 

ただし、インクジエットプリンターや一部のページプリンターには対応していません。本製品が IPSec 通信/アクセス 
制御に対応しているかは、プリンターのマニュアルで確認してください。 

沒 プリンターのマニュアル 

ここでは IPSec 通信/アクセス制御の設定例や、利用するための設定方法、トラブルシューティングなどを説明します。 


概要と雖例 


IPSec 通信とアクセス制御では、設定方法と制限できる通信方法が異なります。設定例を確認して目的に合った設定方 
法を選択してください。 



IPSec 通信 

アクセス制御 

通信 

保護された通信（暗号化） 

保護されない通信 

対象 0 S 

Windows Vista/Windows 7 

本製品が対応しているすべての 0 S 

設定方法 

本製品とクライアントに設定が必要 

本製品に設定が必要、クライアントは設定不要 

設定例 

例1: IPSec 通信と通常の通信を受け付ける 
例2 : IPSec 通信のみ受け付ける 

例3:印刷用の通信のみ受け付ける 
例4:特定の通信のみ受け付ける 


本製品のセキユリテイーポリシーの概要 

• 10個まで設定できます。 

• 複数設定時は設定画面上位（「ナンパー01」）から確認して、適合したポリシーがあれば終了（通信に移行）します。 
• 設定画面上位の項目から確認するため、限定的なポリシーはベースになるポリシーより上位に設定します。 


設定例1 

この設定にすると本製品はクライアントから IPSec で保護された通信と、通常の通信 （ IPSec で保護されていない）の 
どちらも受け付けます。 


IPSec 設定済み 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


誠例2 

この設定にすると本製品はクライアントから IPSec で保護された通信のみ受け付けます。通常の通信 （ IPSec で保護さ 
れていない）は受け付けません。 



誠例3 

この設定にすると、本製品は特定のクライアントから印刷用の通信のみ受け付けます。それ以外のクライアントや製品を 
管理するための通信などは受け付けません。 



誠例4 

この設定にすると、本製品は特定のクライアントから特定の通信のみを受け付けます。 

例えば、管理者用クライアントはすべての通信（製品の管理や印刷など）が可能だが、印刷用のクライアントは印刷に関 
わる通信のみ可能で、製品管理の通信などはできないというようにクライアントごとにセキュリティーレベルを変更して 
利用できます。 


管理者用 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 



IPSec 通信の利用には、本製品とセキュリティー通信を利用するクライアントに、運用方法に合った設定が必要です。ア 
クセス制御の利用には、本製品に運用方法に合った設定が必要です。 


セツトアップの流れは以下の通りです。 


すでにセキュアなネットワーク環境を構築しているときは、別のネットワーク環境で本製品とコンピューターを接続し 

- てセットアップすることをお勧めします。運用中のセキュアなネットワーク環境に本製品を接続して設定するときは、 

送信の際に盗聴されるおそれがあります。別のネットワーク環境に接続して設定ができないときは下記「※設定時の通 
信を暗号化するには」の手順で設定してください。 




EpsonNet Config ( Web ) の設定 

-、 

い方」 

送信 ※ f 

運用方法ごとに必要な設定の詳細は以下をご覧くだ 


さい0 


^=33ページ「本製品のセキュリテイーポリシー 


の設定」 







クライアントコンピューターの 
セキュリティー設定 

(アクセス制御を利用するときは不要） 

占 3 36 ページ「コンピューターの設定」 



セキュアなネットワーク擐境へ接続 



※設定時の通信を暗号化するには 

運用中のセキュアなネットワーク環境に本製品を接続して設定するときは、送信の際に盗聴されるおそれがあります。別のネット 
ワーク環境に接続して設定ができないときは以下の手順で設定してください。 

以下の手順で設定すると暗号化した送信が可能です。 

① 本製品の操作パネルで[ネットワーク設定]- [ IPSec ] を [ On ] にして、事前共有キーを設定する 

② 本製品の設定をするコンピューターに IPSec の設定をする 
茂 36 ページ「コンピューターの設定」 

③ 本製品と設定をするコンピューターをネットワークに接続する 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


製品のセキユリテイーポリシーの設定 


コンピューターから本製品に搭載の EpsonNetConfig ( Web ) を起動して、[設定]—[セキュリティー]- [IPSec 
/アクセス制御]の各項目を、ご利用の運用方法に合ったセキュリティーポリシーに設定します。 EpsonNetConfig 
( Web ) の起動方法は、以下をご覧ください。 

23ぺージ 「EpsonNet Config (Web) の使い方」 

セキュリティー通信 （IPSec/ アクセス制御）で本製品を使用するときは、本製品を固定の IP アドレスで使用すること 
~メ をお勧めします。 IP アドレスが変更になると設定が無効になります。 


誠例1の場合 

EpsonNetConfig ( Web ) で[設定]—[セキュリティー]— [IPSec /アクセス制御]を以下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

有効 

標準事前共有キー 

半角英数127文字以内で設定 


誠例2の場合 

EpsonNetConfig ( Web ) で[設定]—[セキュリティー]- [IPSec /アクセス制御]を以下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

有効 

標準パケツト処理 

必ず IPSec を使用 

標準事前共有キー 

半角英数127文字以内で設定 


誠例3の場合 

EpsonNetConfig ( Web ) で[設定]—[セキュリティー]- [IPSec /アクセス制御]でそれぞれのクライアント 
に合った設定をします。 

その他のクライアントからの通信を遮断するための設定 

EpsonNetConfig ( Web ) で[設定]—[セキュリティー]- [IPSec /アクセス制御]を以下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

有効 

標準パケツト処理 

通信を遮断 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


印刷用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポリシー設定]で個別に設定が必要です。[セキュリティーポリシーナンパー]は「ナンパー01」 
から優先的に適用されます。 

以下は印刷プロトコルに RAW ( Port 910 0) 印刷を使用したときの例です。 


設定項目 

設定値 

ポリシーの状態 

有効 

パヶット処理 

通常の通信 

IJ モートアドレス（ホスト）* 

印刷用クライアントの IP アドレスを設定 
(プレフイックス長による範囲指定が可能） 
m ( IPv 4) :192.168 .0.0/24 

□ 一カルポート指定方法（プリンター ） 

サービス名指定 

[適用対象]—[サービス名] 

RAW 印刷 


固定 IP アドレスで利用することをお勧めします。 DHCP または自動取得 （IPv6) のときに、リース切れや有効期限で通信できな 
くなることがあります。 


[□一カルポート指定方法（プリンター）]で[ポート番号指定]を選択して、[□一カルポート]/ [リモートポート] 
- を指定したいときは、[上位プ□トコル]で [TCP ] または [ UDP] を選択してください。 


雖例4の場合 

EpsonNet Config ( Web ) で[設定]—[セキュリティー ]— [IPSec /アクセス制御]でそれぞれのクライアント 
に合った設定をします。 

その他のクライアントからの通信を遮断するための設定 

EpsonNet Config ( Web ) で[設定]—[セキュリティー]- [ IPSec /アクセス制御]を以下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

標準パケット処理 

通信を遮断 


管理者用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポリシー設定]で個別に設定が必要です。[セキュリティーポリシーナンパー]は「ナンパー01」 
から優先的に適用されます。 


設定項目 

設定値 

ポリシーの状態 

有効 

パヶット処理 

通常の通信 

u モートアドレス（ホスト）* 

管理者用クライアントの IP アドレスを設定 


固定 IP アドレスで利用することをお勧めします。 DHCP または自動取得 （IPv6) のときに、リース切れや有効期限で通信できな 
くなることがあります。 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


印刷用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポリシー設定]に管理者用とは異なる設定が必要です。[セキュリティーポリシーナンパー]は 
「ナンパー01」から優先的に適用されます。管理者用と併用するときは、印刷用を管理者用の後のナンパーで入力して 
ください。 

以下は印刷プロトコルに RAW ( Port 910 0) 印刷を使用したときの例です。 


設定項目 

設定値 

ポリシーの状態 

有効 

パヶット処理 

通常の通信 

IJ モートアドレス（ホスト）* 

印刷用クライアントの IP アドレスを設定 
(プレフイックス長による範囲指定が可能） 

例 ( IPv 4) :192.168 .0.0/24 

[適用対象]—[サービス名] 

RAW 印刷 


固定 IP アドレスで利用することをお勧めします。 DHCP または自動取得 （IPv6) のときに、リース切れや有効期限で通信できな 
くなることがあります。 


[ローカルポート指定方法（プリンター）]で[ポート番号指定]を選択して、[□一カルポート]/ [リモートポート] 
を指定したいときは、[上位プ□トコル]で [TCP ] または [ UDP] を選択してください。 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


コンピユーターの設定 


IPSec 通信をするクライアントにセキュリティー設定が必要です。ここではその手順を説明します。 


0 [スタート]メニューから[コント□ールパネル]—[システムとセキュリティ]—[管理ツール]の順に 
クリックします。 

Windows Vista： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[システムとメンテナンス]—[管理ツール]の順にクリック 



[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール]をダブルクリックします。 
[接続セキュリティの規則]をクリックします。 


ir * セ參ユリ，ィが镰化？れた Window* ファイアウ Jf_ ル 

ファィ転 CO ヘルプ 0 D 

4 ■岭 I© B0 





[新しい規則...]をクリックします。 


[カスタム]を選択して[次へ]をクリックします。 




①選択 


[© クリック 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


0 各エンドボイントに本製品とクライアントの IP ア 
ドレスを設定します。 

本製品（プリンター):[これらの IP アドレス]を選択し、 
[追加]で本製品の IP アドレスを指定して [0 K ] をク 
|」ック 

クライアント：[任意の IP アドレス]を選択 


B [受信接続と送信接続の認証を要求する]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 


□ [詳細設定]を選択して[カスタマイズ]をクリツ 
クします。 



①設定 


[© ク U ック 



①選択 


②クリック 



①選択 


②クリック 
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セキュリティー通信 （IPSec/ アクセス制御) 




10 


11 


[1 番目の認証]の[追加]をクリックして開いた 
画面で、本製品に設定した事前共有キーを登録しま 
す。 

EpsonNet Config ( Web ) の [IPSec /アクセス制御 
基本設定]一[標準事前共有キー ] に設定したキーを登 
録します。 


[1 番目の認証方法]に登録した情報が表示された 
ことを確認して [OK] をクリックします。 


[認証方法]画面に戻ったら[次へ]をクリックし 
ます。 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


12 


[プロトコルの種類]が[任意]になっていること 
を確認して[次へ]をクリックします。 


Windows Vista： 

手順 E に進む 


ir * * 鳴本ユリ子ィ<»纖絕ウィザード 
ブ u 卜はびボート 

こ■琴>«邏《1?6プ0卜-卜てく 





ブ D 卜; 

プ〇卜加■鎌切 u > 



し wt イント I < M：-KD . f . ぐ〇•ず‘ 
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適用範囲を選択して[次へ]をクリックします。 







①選択 


②ク U ック 


[名前]を入力して[完了]をクリックします。 


ir 1 *孀め槽聿ュリ乎ィめ孅«ウイ， 

名 M 

こ_«04*1と»*«»« してく WU 
XrVT - 


^3 


以上で終了です。 


| 3 C 7 U )] 


①入力 


[@ 


ク U ック 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


設定や使用時のトラブル 


事前共有キーを忘れてしまつた 

A EpsonNet Config ( Web ) で確認するか、キーを設定し直します 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]—[セキュリティー]- [ IPSec / アクセス制御]の[標準事前共有キー]ま 
たは[事前共有キー]で設定した内容を確認できます。本製品にパスワードを設定していたときは、パスワードの入力 
が必要になります。 

本製品のパスワードを忘れたときは、エプソンインフオメーションセンターにご相談ください。 

茂 『操作ガイド』—「お問い合わせ先」 


IPSec 通信ができない 

A コンピューターの設定で本製品がサボートしていない整合性アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、キー互換 
アルゴリズムを指定していませんか？ 

本製品がサボートするセキュリティーメソッドは以下です。 


セキュリティーメソッド 

項目 

整合性アルゴリズム 

SHA -1 

MD 5 

暗号化アルゴリズム 

3 DES 

DES 

キー交換アルゴリズム 

Diffie-Hellman Group 1 

Diffie-Hellman Group 2 

Diffie-Hellman Group 14 


コンピューターの[カスタムセキュリティメソッドの設定]で、上記の組み合わせ以外は設定しないでください。 
通常はコンピューターの [IPSec の設定]を既定から変更する必要はありません。 


突然通信ができなくなった 

本製品の IP アドレスが変更または使用不可になっていませんか？ 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]-[セキュリティー]- [ IPSec / アクセス制御]の[口ーカルアドレス（プ 
リンター)]に設定した IP アドレスが、 DHCP のリース切れや再起動、 IPv 6 アドレスの有効期限切れや再取得失敗に 
より、見つからない可能性があります。 

固定の IP アドレスを使用してください。 

A コンピューターの IP アドレスが変更または使用不可になっていませんか？ 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]-[セキュリティー]— [ IPSec / アクセス制御]の[リモートアドレス（ホ 
スト)]に設定した IP アドレスが、 DHCP のリース切れや再起動、 IPv 6 アドレスの有効期限切れや再取得失敗により、 
見つからない可能性があります。 

固定の IP アドレスを使用してください。 

本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いがある可能性があります。購入時の設定に戻してから再度設定してください。購入時への戻し方 
は EpsonNet Config で[工場出荷時設定]または[リセット]を実行してください。パスワードを忘れてしまったと 
きはインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 
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セキュリティー通信 （ SSL ) 



セキュリティー通信 ( SSL ) 

本製品をネットワークに接続して使用する際に、外部からの不正アクセスや、データが読み取られたりするなどの行為を 
防止できる機能です。 

SSL 通信を設定することで、以下の機能が安全に使用できるようになります。 

• ブラウザーによる製品の設定や管理 
• インターネット印刷プ□トコル （ IPP ) 

ただし、インクジエットプリンターや一部のページプリンターには対応していません。本製品が SSL 通信に対応してい 
るかは、プリンターのマニュアルで確認してください。 

茂 プリンターのマニュアル 

ここでは SSL 通信の設定方法や、利用方法、トラブルシューティングなどを説明します。 


必要な雖 


SSL 通信を利用するには、本製品に電子証明書と秘密鍵のインポートが必要です。電子証明書のインポートは本製品に 
搭載の EpsonNet Config ( Web ) で設定します。本製品には購入時から電子証明書（自己署名証明書）をインポート 
しているため、設定のために接続するときも SSL 通信 （ https でのアクセス）が可能です。 


ブラウザーによる本製品の設定や管理 




本製品の設定や管理を安全に利用するには 、 EpsonNet Config ( Web ) で以下の設定が必要です。 
• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ High / Medium / Low の選択） 

• SSL リダイレクト機能の設定 


重要 


SSL 通信に関する設定を保護するために、ネットワークインターフェイスにパスワードを設定してください。ネット 
ワークインターフェイスにパスワードを設定しないと、外部から不正にアクセスされたり、 SSL 通信に関する設定を改 
ざんされたりするなどの危険性があります。 

設定方法は、以下を参照してください。 

^ 23ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


インターネット印刷プロトコル ( ipp ) 

インターネット印刷プ□トコル ( IPP ) を SSL 通信でセキュアにした IPPS プ□トコルにすることで、印刷データを暗 
号化して読み取られることを防止します。インターネット印刷プロトコル ( IPP ) を SSL 通信で利用するには 、 EpsonNet 
Config ( Web ) で以下の設定が必要です。 

• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ High / Medium / Low の選択） 

• ポートコント□—ル機能の設定 


41 












セキュリティー通信 （ SSL ) 


■子証明書の概要 


SSL 通信をするためには、電子証明書が必要です。 



サーバー証明書 

SSL 通信をするために、以下のいずれかのサーメ（一証明書が必要です。 



自己署名証明書 

本製品が自ら発行した証明書です。認証機関 （ CA 局）が発行していないため信頼性はありません。 
本製品は、購入時から自己署名証明書を本体に内蔵しています。 

• 新規に電子証明書を取得することなく、 SSL 通信によるデータの暗号化ができます。 

• EpsonNet Config ( Web ) を使用して、証明書の作成/更新ができます。 

• CA 局が発行した信頼された証明書ではないため、次の制約があります。 

* 「なりすまし」は防げません。 

* セキュリティーの 警告 画面が表示されることがあります。 

* インターネット上では使用しないでください。 


CA 署名証明書 

認証機関 （ CA 局）が発行した証明書です。 CA 局で審査を受け有料で発行してもらうことができます。 

本製品で CSR (証明書発行要求）を作成して、その CSR を CA 局に送付して CA 署名証明書を入手します。 
• 取得した証明書を本製品にインストールして使用できます。 

• セキュリティーの警告画面が表示されません。 

• インターネット上で使用しても安全が確保されます。 

• 以下の CA 局の証明書が使用できます。 


* 日本べリサイン 
* グローバルサイン 
* セコムトラストシステムズ 

* Microsoft 証明書サービス （Windows Server 2003に付属のツー•ル) 

* Active Directory 証明書サービス （Windows Server 200 8) 


重要 


CA 署名証明書の再発行をしない CA 局があります。 CA 署名証明書をインストールした後は、証明書と秘密鍵をペアで 
必ずノ（ックアップしておいてください。 
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セキュリティー通信 ( SSL ) 



各使用方法に必要な設定をします。 

設定に必要な EpsonNet Config ( Web ) へのアクセス方法は以下の通りです。 
書式） https :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 
https :// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドメイン名/ 
例： IPv 4) https ://192.168.100.201/ 

例： IPv 6 手動設定アドレス） https ://[2001 : d b 8 ::1 000:1]/ 


サーノ一 証明書のイン ポート 

サーバー証明書には、自己署名証明書と CA 署名証明書があります。「必要な設定」と「電子証明書の概要」を確認して、 
使用する方法に必要な証明書をインポートします。 

41ページ「必要な設定」 

^ 42ページ「電子証明書の概要」 

サーバー証明書のインポートには本製品の時計機能を利用するため、サーバー証明書のインポート操作前に本製品の日 
~メ 時を正しく設定してください。 


自己署名証明書を使用 


□ EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]—[サーバー証明書]から[自己署 
名証明書]一[更新/作成]をクリックします。 


0 [コモンネーム]を入力します（必須)。 

本製品にアクセスする際に用いる IP アドレス、 FQDN 名などの識別子を入力します。 


cbmy [コモンネーム]の入力は、カンマ文字で、以下のようにデイステイングイツシュネーム （ cn ) を複数に分割 
できます。 

例）コモンネームの入力：1 92. 1 68.1 92.1 . SBC 01 . epson.net 

作成されるコモンネーム情報： CN = 192. 168.192. 1， CN = SBC 01. epson.net 


I 


証明書の有効期間を選択します。 

[作成]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 


以上で終了です。 
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セキュリティー通信 （ SSL ) 


C A 署名証明書を使用(入手） 

CA 署名証明書入手に必要な CSR (証明書発行要求）の作成方法を説明します。 


重要 


CSR は作成するごとにペアとなる秘密鍵情報が生成されます。本製品は、生成した CSR と秘密鍵情報を1組のみ保存 
します。新たに CSR の作成操作をすると、前回作成した CSR と秘密鍵を破棄して上書き保存します。 


O EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]一[サーバー証明書]から [ CA 署 
名証明書]一[発行要求 （ CSR ) 作成]をクリックします。 

0 「コモンネーム」を入力します（必須)。 

必要に応じて、「組織名」、「部署名」、「都道府県名」、「市区町村名」、「国別記号」を入力します。 

• 国別記号は、 IS 03 166で規定される2文字の国コードを使用してください。 

• [コモンネーム]、[組織 i 名]、[部署名]、[都道府県名]、[市区町村名]の入力は、カンマ文字でそれぞれの 
ディスティングイッシュネームを複数に分割できます。 

• CSR 作成において利用可能文字や文字数制限などの入力規約については、 CA 局の方針に従ってください。 


0 [作成]をクリックして CSR を作成します。 

作成した CSR は、[名前を付けて保存]をクリックすると DER (バイナリー） フォー マットで保存されます。 

Bae 64 形式で保存するときは、 「一 --BEGIN CERTIFICATE REQUEST-—J &ヽら END CERTIFICATE 
REQUEST … J までをコピー & ペーストしてテキストエディターなどを使用して保存してください。 



CSR を CA 局に送付して、 CA 署名証明書を入手します。 

送付方法や送付形態は、 CA 局の方針に従ってください。 

入手した CA 署名証明書は 、 EpsonNet Config ( Web ) にアクセスするコンピューターに保存してくださし〉。 


重要 


CA 局より CA 署名証明書が交付されるまでは、 CSR を作成しないでください。交付された CA 署名証明書が 
インポートできなくなります。 


CA 署名証明書を使用(インポート） 

本製品に CA 署名証明書をインポートする前に、利用するすべてのコンピューターに CA 局が発行する CA (ルート/中 
間）証明書をインストールしておくことをお勧めします。 

交付された CA 署名証明書を本製品にインポートします。 


O EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]-[サーバー証明書]から [ CA 署 
名証明書]一[インポート]をクリックし、開いた画面で CA 署名証明書をインポートします。 

コンピューターに保存した証明書ファイルを選択して、[インポート]をクリックします。 


重要 


本製品の日時が正しく設定されていないと、 CA 署名証明書のインポートに失敗することがあります。 



インポートした CA 署名証明書と秘密鍵のバックアップ保存をします。 


重要 


本製品の故障や誤操作による電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書をインス!-ールした後は、証明書と秘 
密鍵をペアで必ずノ（ックアップしておいてください。 

沒 46ぺージ「秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と復元」 


11本製品を再起動します。 

以上で終了です。 
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セキュリティー通信 （ SSL ) 


利用するサーメ一証明書の選択 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]-[サーバー証明書]画面を開きます。 
Q リストから[自己署名証明書]か [CA 署名証明書]のいずれかを選択します。 


考） CA 署名証明書が未導入の状態だと、リストに [ CA 署名証明書]は表示されません。 


_ [更新]をクリックします。 

以上で終了です。 


暗号強度を雖 

この設定は省略可能です。 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]- [ SSL/TLS 通信設定]画面を開きます。 

0 暗号強度の設定値を選択します。 

暗号強度の購入時の設定は [ Medium ] です。 


本製品を再起動します。 


重要 


暗号強度を [ High ] に設定すると、 OS やブラウザーの種類やパージョン、サービスパックなどにより 、 EpsonNet 
Config ( Web ) が開けなかったり、 IPPS 印刷ができなかったりすることがあります。 

0 S やブラウザーはできるだけ最新のバージョン、サービスパックを導入することをお勧めします。 

0 S やブラウザーのバージョンアップが不可能なときは、暗号強度を [ Medium ] もしくは [ Low ] に設定すると解決 
することがあります。 


以上で終了です。 


SSL リダイレクト機能の設定 

この設定は省略可能です。 

SSL リダイレクト機能を ON にすると、ユーザーが EpsonNet Config ( Web ) を利用する時に、アクセス方法を意識 
することなく常に SSL 通信でアクセスします。 

OFF にすると、ユーザーがブラウザーの URL アドレスに入力したアクセス方法で EpsonNet Config ( Web ) にアク 
セスします。 


SSL リダイレクト設定 

http : // ****** と入力した場合 

https : // ****** と入力した場合 

ON (チェックを付ける） 

自動的に https アクセスに変更 

https でアクセス 

OFF (チェックを外す） 

http でアクセス 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]- [ SSL/TLS 通信設定]画面を開きます。 
[WEB アクセス]の[自動的に HTTPS 接続にリダイレクトする]にチェックを付けます。 

[送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 

(参考)この機能は EpsonNet Config ( Web ) のアクセス方法にのみ適用され、 IPPS の印刷には適用されません。 

以上で終了です。 


D 
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セキュリティー通信 ( SSL ) 


ポートコントロールの設定 


IPP 暗号 （ Po 「 t 443) を有効にします。 


この設定は IPPS 印刷にのみ有効で、 EpsonNet Config (Web) の SSL 通信には影響しません。 
IPPS 印刷を使用するときは、不要な印刷ポートを無効にすることをお勧めします。 


0 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]-[ポートコント□ール]画面を開きます。 
IPP 暗号 （ Port 443) を[有効]に設定します。 

[送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 


以上で終了です。 


秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と復元 

本製品の故障や誤操作などによる電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書と秘密鍵をペアで保存（エクスポート)、保存し 
た CA 署名証明書と秘密鍵を製品に復元 （インポー ト） できます。 なお自己署名証明書は保存（エクスポート） できません。 


保存(エクスポート） 

□ EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]-[サーバー証明書]-[秘密鍵付 
き証明書 （ PKCS #12)] をクリックします。 



ファイルを暗号化するために[秘密鍵のパスワード]を入力します。 


重要 


入力した[秘密鍵のパスワード]のパスワードを忘れると、インポートできなくなります。[秘密鍵のパスワー 
ド]の管理は、気を付けてください。 


[秘密鍵のパスワード]の入力は省略できますが、ファイルが暗号化されず危険にさらされるため[秘密鍵のパ 
スワード]を設定してェクスポートすることを推奨します。 


Q ファイルを保存する場所とファイル名を指定します。 

エクスポート時のファイル名の初期値は 「cert___.pl 2」です。 ***** ■•■は、本製品の MAC アドレス下6桁 
です。必要に応じてファイル名は変更してください。 


以上で終了です。 


復元(インポート） 


□ EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]—[サーバー証明書]一[秘密鍵付 
き証明書 （ PKCS #12)] をクリックします。 

Q インポートしたいファイルを指定します。 


ェクスポート時に指定した[秘密鍵のバスワード]を入力します。 


すでに有効期限が満了した証明書は本製品にインポートできません。証明書のインポートに失敗したときは、本 
^— 製品の日時が正しく設定されているか確認してください。 


Q 


[インポート]をクリックします。 

以上で終了です。 
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セキュリティー通信 （SSL) 


印刷データの暗号化(セキュア IPP 印刷) 


印刷データを暗号化して印刷する方法は、インターネット印刷 ( IPP ) を利用して実現できます。手順は基本的に IPP 印 
刷と同じです。 

印刷前の準備 

インターネット印刷 （ IPP ) のウィザード画面で URL の書式を以下のように記述します。 

書式） https :// [コモンネーム] :443/ Epson _ IPP_Printer 

[コモンネーム]はサーバー証明書のインポートで指定した情報を入力してください。 

茂 43ページ「サ_パ_証明書のインポート」 

以下のページの手順に従って、印刷するプリンタードライバーのポートをインターネット印刷 ( IPP ) に変更してくださ 
い 0 

^ 14ページ「インターネット ( IPP ) で印刷する」 



[③ J 


印刷時 

印刷先のポ_卜を https の IPP ポ_卜に変更するだけで、通常の印刷が暗号化されます。 

印刷を実行すると以下の画面が表示されます （Windows Vista/Windows 7以外）。[はい]をクリックして印刷を続 
行します。 



以上で終了です。 
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セキュリティー通信 （SSL) 


設定や使用時のトラブル 


証明書がインストール/インポートできない 

( 入手した CA 署名証明書と作成した CSR の情報が一致していますか？ 

CA 署名証明書を入手するために作成した CSR は、同一の情報を有していないとインストールできません。以下の点を 
確認してください。 

• 複数の製品で CSR を同時に作成した際に、一致しない機器にインストールしようとしていませんか？ 

情報を確認して一致する機器にインストールしてください。 

• 認証局に CSR を送付した後、再度 CSR 作成を実行した。 

CA 署名証明書を再取得してください。 

入手した CA 署名証明書のファイル容量が5 KB 以上ありませんか？ 

5 KB を超える CA 署名証明書は、インス!-ールできません。 

エクスポートした証明書をインストールする際のパスワードは正しいですか？ 

パスワードを忘れた場合、ェクスポートした証明書をインス!-ールできません。 


EpsonNet Config ( Web ) にアクセスできない 

EpsonNet Config ( Web ) で[セキュリティー]— [ SSL / TLS 通信設定]の設定を [High (3 DES -1 68, AES - 
256)] に設定しませんでしたか？ 

使用しているブラウザーが SSL 256ビットに対応していない古いバージョンだとアクセスできません。 

• SSL 256ビット対応のブラウザーをご利用ください。 

• 暗号強度を [ Medium ] や [ Low ] に変更してご利用ください。 


EpsonNet Config ( Web ) にアクセスすると警告が表示される 




エラ_メッセージ 

原因 

対処 

この証明書は、信頼する会社から発行され 
ていません。 • • • • （以下省略） 

自己署名証明書を使用しています。 

そのままでも問題ありませんが、警告表 
示を消すためには、認証局から証明書を 
取得してください。 

使用する CA 署名証明書を検証する CA 
証明書がコンピューターにインス1ル 
されていません。 

使用する CA 署名証明書を検証する CA 
証明書をコンピューターにインス1ル 
してください。 

使用する CA 証明書が中間 CA であり、 
ルート CA までのチェィンをたどること 
がでぎません。 

ル_卜認証局の CA 証明書をコンピュ_ 
ターにインス1-ールしてください。 

有効期限が切れている 

本製品もしくはお使いのコンピューター 
の日付、時刻、時差の設定が正しくあり 
ません。 

本製品およびお使いのコンピューターの 
「日付時刻設定」を正しく設定してくださ 
い0 

有効期限が切れています。 

証明書を取得し直してください。 

セキュリティ証明書の名前が一致しませ 
ん • • • （以下省略） 

自己署名証明書もしくは CSR 作成時に 
入力した[コモンネーム]情報とブラウ 
ザーに入力した URL が一致しません。 

証明書の「コモンネーム」惰報と同一内 
容をブラウザーの URL に入力してくだ 
さぃ。 
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セキュリティー通信 （SSL) 


証明書を操作すると警告が表示される 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

CA 証明書のインポートに失敗しました 

最大インポート可能数 （6 通）を超えて 
CA 証明書をインポートしようとしまし 
た。 

不要な CA 証明書を削除してください。 


インポートしようとしたファイルが 

X 509 形式の証明書ファイルであるか確 


X 509 形式の証明書ファイルと異なり 
ます。 

認してください。 


インポートしようとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


が 5 KB を超えています。 

は、5 KB までです。 


インポートしようとした証明書の有効期 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 


限がすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の日時、時差 
が正しく設定されているか確認してくだ 
さい 0 


ファイル未選択のままで[インポート] 

ファイルを選択してから[インポート] 


ボタンをクリックしました。 

ボタンをクリックしてください。 

CA 証明書の削除に失敗しました 

インポートされていない証明書の[削除] 

インポート済みの項目の[削除]ボタン 


ボタンをクリックしました。 

をクリックしてください。 

自己署名証明書の作成に失敗しました 

コモンネームを未入力状態で自己署名証 
明書を作成しました。 

コモンネームは、必ず入力してください。 


コモンネームの入力に入力可能文字以外 

入力可能な文字は半角英数64文字以内 


(例.日本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、注意が必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Config のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

証明書発行要求 （ CSR ) の作成に失敗しま 

コモンネームを未入力状態で CSR の作 

コモンネームは、必ず入力してください。 

した 

成しました。 



コモンネーム、組織名、部署名、市町村 

入力可能な文字は半角英数64文字以内 


名、都道府県名いずれかの入力に入力可 
能文字以外(例.日本語)を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、注意が必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Config のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

CA 署名証明書のインポートに失敗しまし 

インポートしようとしたファイルが 

X 509 形式の証明書ファイルであるか確 

た 

X 509 形式の証明書ファイルと異なり 
ます。 

認してください。 


インポートしようとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


が 5 KB を超えています。 

は、5 KB までです。 


インポートしようとした証明書の有効期 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 


限がすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の日時、時差 
が正しく設定されているか確認してくだ 
さい 0 


インポートする CA 署名証明書が生成し 

本製品から作成した CSR による CA 署 


た秘密鍵と不整合です。 

名証明書か確認してインポートしてくだ 
さい 0 

一旦 CSR を作成したら、 CA 局から送付 
される証明書をインポートするまで、 
CSR の作成操作をしないでください。 
CA 局から入手した証明書がインポート 
でぎなくなります。 
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セキュリティー通信 （ SSL ) 


エラ_メツセ_ジ 

原因 

対処 

秘密鍵付き証明書 （ PKCS #12 形式）のイ 
ンポートに失敗しました 

• インポートしようとしたファイルが 
X 509 形式の証明書ファイルと異な 
ります。 

• インポートをしようとしたファイルが 
PKCS # 12形式と異なります。 

各証明書ファイルの形式を確認してくだ 
さい0 


インポートしようとした証明書ファイル 
が1 0 KB を超えています。 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 
は、 10 KB までです。 


インポートしようとした証明書の有効期 
限がすでに経過しています。 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 
インポートするか、本製品の日時、時差 
が正しく設定されているか確認してくだ 
さい0 


入力した秘密鍵ノ V ° スワードが正しくあり 
ません。 

正しいパスワードを入力してください。 


証明書を削除してしまった 

I CA 署名証明書を削除した場合、パックアップファイルがありますか？ 

CA 署名証明書はエクスポートできます。バックアップファイルとしてエクスポートした CA 署名証明書をインポートし 
てください。 

パックアップファイルがないときは、証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 

! CA 証明書を削除した場合、証明書を入手した認証局にお問い合わせください。 

CA 証明書はエクスポートできません。証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 
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付録 





EpsonNet ソフトウェアの削除方法 


各 os ごとの削除方法を説明します。 

dS " 51ページ 「 Windows 用ソフトウェアを削除する」 

茂 52ページ 「Mac OSX 用ソフトウェアを削除する」 


Windows 用ソフトウェアを削除する 

削除するには、管理者の権限を持つユーザーで□グオンしてください。 



[スタート]メニューから[コント□ールパネル]一[プログラムのアンインス!-ール]を開きます。 



ク 1 j ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プログラムの追加と削除]の順にクリック 



削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[削除]、[変更と削除])をクリックします。 



② ク u ック 


①選択 


Windows Vista ： 

[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックして、[ユーザーアカウント制御]画面で[続行] 
をクリック 



この後は、画面の指示に従ってください。 


以上で終了です。 
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Mac OS X 用ソフトウェアを削除する 

削除するには管理者権限を持つユーザーで□グオンしてください。 

ソフトウェアの削除は 「Uninstaller」 を使います。 

再インストールやパージョンアップをするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。 


入手方法 

runinstallerj を弊社のホームぺージからダウンロードしてください。 
アドレス http://www.epson.jp/ 


操作手順 

runinstallerj を入手時に手順も確認いただき、その手順に従ってください。 
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プリンターのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を IPv4 アドレスで説明します。 


④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.200 


③ TCP/IP プロトコル 



④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.202 


④ IP アドレス 

¢1 ( IPv 4)： 192.168.100.201 

① LAN (ラン)ケーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格は伝送速度によって異なりま 
す。本製品のネットワークインターフェイスは、 1 OBase-T (テンべースティー)、 100Base-TX (ヒャクベースティー 
エックス）、 1000 Base-T (センべースティー)に対応しています。 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリ _5 以上）を使用してください。 

② 八ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピューターやプリンターは八ブを介して接続しま 
す。 

③ TCP/IP (ティーシーピーアイピー） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプ□トコルといいます）、 TCP/IP はその中の 1 つです。イン 
夕_ネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピューターに組み込む 
必要があります。 

④ IP アドレス（アイビーアドレス） 

電話機1台につき1つの電話番号が必要であるように、コンピューターをネットワーク上で使用するには、コンピュー 
夕_1台につき1つの識別子（アドレス）が必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字 
の羅列（例 (IPv4) :192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピューターやプリンターに 
IP アドレスを割り振る必要があります。 

茂 54ページ 「 IP アドレス （ IPv 4 アドレス）は何番に設定する？」 
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IP アドレス ( IPv 4 アドレス)は何番に設定する？ 

複数のコンピューターで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集 
中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワー 
クインフオメーシヨンセンター ： JPNIC ( http :// www . nic . ad . jp /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要が 
あります（通常はインターネットサービスプロバイダー（通称 ISP ) が代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のもと 
に、以下の範囲のプライべ一トアドレスが使用できます。 


プライべ一トアドレス 

10.0.0.1 -10.255 .255.254 

1 72.1 6.0.1 -172.31 .255.254 

1 92.1 68.0.1-192.1 68.255 .254 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピューターに割り振る前に、「サブネットマスク」というものを理解しなければなり 
ません。 


電話番号に市外局番があるように、 IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルーター + といわれる中継器で分けます。 

* ゲートウェイ•ルーターとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルーター、社内ネットワークと外部（インターネット） 
との間に設置する中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルーターによって分けられるエリアをセグメントといいます。 



エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例 ( IPv 4) : 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「255」にか 
かる部分がエリアのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分がエリア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

<例> IP アドレス （ IPv 4) が「192.168.100.200」の場合 


エリアを示すアドレス ー 
ip アドレス 
サブネットマスク 


192 . 168.100 

200 

255 . 255.255 

0 


各機器のアドレス 
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付録 


プリンターを利用するコンピューターは、 IP アドレス • サブネットマスク • ゲートウェイアドレスなどを設定する必要 
があります。下表を参考に設定してください。 


IP アドレス ( IPv 4) 

あるコンピューターは192.168_1〇0_20〇、他のコンピューターには192.168.100.201、本 
製品のネットワークインターフェイスには 192.1 68.1 00.202 のように、サブネットマスクの「0」 
にかかる部分の数値を1〜254の間で設定してください。 

サブネットマスク 

通常は、255.255 .255.0 であれば、問題ありません。プリンターを利用するすべてのコンピュー 
ターで同じ値にしてください。 

ゲートウェイ ( GW ) 

ゲートウェイになるサ_バーやルーターのアドレスを設定します。ゲートウェイがない場合は、設定 
の必要はありません。 


<例： IPv 4 の場合> 
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付録 


プリンターを共有するには 


コンピュータ_にネットワークまたは□一カルで直接接続したプリンターを、他のコンピュータ_から共有して使用する 
手順を説明します。 

プリンターをネットワークまたは口ーカルで直接接続したコンピューターをプリントサーバーといい、プリントサーバー 
に印刷許可を受けるコンピューターをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プリントサーバーからネットワークまたは口ーカルで直接接続したプリンターへ、印刷ができる 
ことを確認してください。 

プリンターをネットワークで直接接続する場合 

茂 5ページ「印刷環境の確認」 

プリンターを□一カルで直接接続する場合 

沒 プリンターのマニュアル 

各 0 S の設定方法を確認して、プリントサーバーおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

沒 57ぺージ「プリントサーパーの設定 （Windows)」 

^ 61ぺージ「クライアントの設定 （Windows)」 

C¥fy Windows XP Service Pack 2 以降をインストールしている環境において、本製品を Windows の共有プリンター接 

- 続で使用するときは、 EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3から利用できる機能に制限が 

発生することがあります。制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http://www.epson.jp > 


Mac OS の場合 

茂 64ページ「プリントサーバーの設定 （Mac OS X)」 
茂 65ぺージ「クライアントの設定 (Mac OS X)J 


Windows 環境の追加ドライノ（一機能 

追加ドライパー機能とは、プリントサーバーに各 0 S のプリンタードライバーをインストールしておけば、クライアン 
卜は本製品のソフトウェアディスクを使用せずに、プリントサーバーから自動コピーでプリンタードライバーをインス 
卜ールできるため、インストール手順を簡略化できます。 

手順の詳細は、以下を参照してください。 

#57 ページ「プリント サーバーの 設定 （Windows)」 

追加ドライバ_を削除するには、以下を参照してください。 
dS - 59ページ「追加ドライパーを削除するには」 
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付録 


プリントサーメ〈一の設定 ( Windows ) 

プリントサーバーとして設定する手順と追加ドライバーをプリントサーバーにインストールする手順を併せて説明します。 
追加ドライノ（一の詳細は以下を参照してください。 

^ 56ページ 「Windows 環境の追加ドライパー機能」 


設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 


0 本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプ□パティ]をクリックして[共有]タブをクリックし 
ます。 

Windows 7以外： 

本製品のアイコンを右クリックして、[共有]をクリック 
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付録 


0 下表を参照して、クライアントの Windows パージヨンにチェックを付け（または選択して)、 [ OK ] をク 
リックします。 


プリント サーバー 0S 

クライアント OS 

選択項目 

Windows XP 

64bit OS 

x64 Windows XP 

Windows Server 2003 

64bit 〇 S 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows Vista/ 

Windows Server 2008/ 
Windows 7 

64bit OS 

x64 Type 3 



① クリック )-► 


0 クライアント用のプリンタードライパーが収録さ 
れているドライブ名とフォルダー名を選択または 
半角文字で入力して、 [ OK ] をクリックします。 

入力例） 

E:¥Printer¥Driver¥WINX64 
( E ドライブにセツトしたとき） 


CS > 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッ 
セージの画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!ル 
を進めてください。付属のプリンタードライバーであ 
れば問題なくお使いいただけます。 

• 本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品の 
フォルダー名を入力しなければならないことがありま 
す。ソフトウェアディスクのフォルダーを確認して入 
力してください。 



© クリック 


半角で入力 


※クライアント OS は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプロパティーを閉じます。 


Cbmy クライアントから共有プリンターの状態を確認させるには、 [OK] をクリックした後に EPSON ステータスモ 

-二夕の[通知設定]画面で、[共有プリンターを監視させる]にチェックを付けてください。 

詳しくはプリンターのマニュアルを参照してください。 


これでプリンターを共有させるためのプリントサーバーの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
茂 61ぺージ「クライアントの設定 （Windows)」 

追加ドライバーを削除するには、以下を参照してください。 

茂 59ぺージ「追加ドライパーを削除するには」 
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付録 


追加ドライバ‘一を削除するには 

プリントサーバーにクライアント用の追加ドライパーをインストールしたときは、以下の手順で追加ドライバーを削除 
(アンインストール）できます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 


0 プリンターを選択して画面上部に表示される[プリ 
ントサーバープ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

プリンターを何も選択しないでウィンドウ内で右クリッ 
ク_ [管理者として実行]—[サーバーのプロパティ]を 
ク U ック 

Windows 7 /Windows Vista 以外： 

[ファイル]—[サーバーのプ□パテイ]をクリック 




[ドライパー]タブをクリックします。 


ク u ック 


ブリント 


サプロパティ 




用紙|ポ-トドライパ~セキュリティ詳細設定 


インスト此れ夕-ドライパ-出)： 


名前 


EPSON LP-XXXXX 


3ES 33 H 

ユーザーモード 


細⑼… II a 除⑻… II 対ティ (£) 


i ? ドライパ-設定喊更 ( s ) 


OK ] Iキャン tJ レ] 删扭 
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付録 


0 削除する追加ドライパーを選択して、[削除]をク 
リックします。 


プリントサ-パ-のプロパティ 
用紙Iポ-卜Iドラ^卜 l セキュリティ1詳細設定I 






インストンタ-⑼パ- ( e ): 
極 尤 tz 竹 


Type 3-ュ-ザ-モ ーI s 


剧 D(C) … 丨丨 削除 (S) … II 加ティ (£) 

I 囀ドライパ-設定^更 (S) 


匚 


①選択 


K I [ キゃン Hi レ| [ 適用⑷ 


② ク U ック 


0 [ドライパーとパッケージの削除]画面が表示され 
たら、どちらかを選択して [0 K ] をクリックします。 


ドライパーとパッケージの削除 

システムか6ドライ八-のみ？削除し iT か、それ t もドライ八 
-tyc ッケ ー5 ■除し ST か？ 


[1 


〇 假心卜⑽ a 除する (s)i 
〇 P ライパー tK ッケージを削除する (M) 


OK ] Iキ1ゥ tJ レI 


選択 


OK 


( D クリック 


B 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックします。 


Q [閉じる]をクリックしてプ□パティーを閉じます。 


プリントサーバープロノ (ティ 

▲ このプリンタードライノ (一を削除すると、システム 
か6削除されます ■ EPSON LP - XXXX を削除します 
か？ 


L はし、 ( Y ) ||いい^} 

卜 ■」、 クり 


0W プリント サーバー のプ □パ テイ IAI 



ク U ック 


以上で終了です。 
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付録 


クライアントの設定 ( Windows ) 

ここでは、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] / [デバイスとプリンター]フォルダーから、プリントサーバーの共有プリ 
ンターに接続してプリンタードライバーをインストール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンターへ接続してプ 
リンタ_ドライバ_をインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの 
説明と同じです。 


重要 


Windows Server 2003、 Windows Server 2008 はサーバ ーOS のため、クライアントとしての設定はしないでく 
ださい。 


プリントサーバーの設定が終了している場合は、以下の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

^ 62ぺージ 「Windows XP/Windows Vista/Windows 7」 

プリントサーバーの設定が終了していない場合は、プリントサーバーを設定してください。 

沒 57ページ「プリントサーパーの設定 （ Windows )」 

プリントサーバーに追加ドライバー機能でプリンタードライバーをインストールしたときは、クライアント設定時に本製 
品のソフトウェアディスクを使用せずに設定できます。 

^ 56ページ 「 Windows 環境の追加ドライパー機能」 

EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3 

• 追加ドライバー機能を利用してプリンタードライバーをクライアントにインストールしたときは、 EPSON ステータ 
スモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのま 
まお使いいただけます〇 

• 共有したプリンターの状況をクライアントから確認するには、ソフトウェアディスクから EPSON ステータスモニタ 
または EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしてください。またプリントサーバーの共有プリンター側で、 
共有プリンターを監視できるように設定してください。詳細はプリンターのマニュアルを参照してください。 
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付録 


Windows XP/Windows Vista/Windows 7 

Windows が稼働するコンピユーターをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



[スタート]メニューから[デパイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista ： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP： 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 



[プリンターの追加]をクリックします。 

Windows Vista： 

[プリンタのインストール]をクリック 

Windows XP： 

[プリンタのインストール]—[次へ]の順にクリック 


( 八| ► コントロールパネル >ハ- 

デパイスの追加 プリンターの追加 _ クリック 

. 〇デパイス⑴ 

- プリンターと FAX (10) 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリ 
ンターを追加します]をクリックします。 

Windows XP ： 

[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプリンタ]を選択して[次へ]をクリック 


□ [停止]—[探しているプリンターはこの一覧には 
ありません]をクリックします。 

Windows XP： 

手順 0 に進む 



①選択 


②クリック 



f ® ク u ック 


f ( D クリック 
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付録 


0 [共有プリンターを名前で選択する]を選択して[次 
へ] をクリックします。 

ネットワーク上のプリンター接続先がわかっているとき 
は、入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）できます。 
書式）¥ ¥プリントサーノ（一名¥共有プリンター名 

Windows XP： 

[指定したプリンタに接続する]を選択して[次へ]をク 
U ック。 

ネットワーク上のプリンター接続先がわかっているとき 
は、入力欄に上記書式で直接入力（半角文字)。 






〇 m プリンタ-の 

プソンタ雪名* た ! a tcp/ip r トレスでプソンタ_* 




- HHmto ) 

-你： as 


ft ： WO > tf 3-，一 名 >*« 力 >»- 名》摹 

•令-名 >/pn«erir<5' ■〇ク _fi»/.pn 

TCP/IP ア ■びル？- 


①クリック 


ご^!^ 


②クリック 


0 共有プリンターを設定したプリントサーバーをダ 
ブルクリックまたはクリックし、共有プリンターの 
名前をクリックして[選択](または[次へ])をク 
リックします。 


CS > 

• プリントサーバーで共有プリンターを設定したとき 
に、プリンターの名称を変更していることがあります。 
ご利用のネットワークの管理者に確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタードライバーがインストー 
ルされているときは、既存のプリンタードライバーを 
使用するか、新しいプリンタードライバーを使用する 
か選択してください。選択を促すダイアログが表示さ 
れたら、メッセージに従って選択してください。 

• Windows Vista/Windows 7 の標準ユーザーで設定 
していたときは、[ユーザーアカウント制御]画面が表 
示されます。管理者アカウントのパスワードを入力し 
てください。 



停用 T2 ネットワークプリンして. [»!?]* クリ*クしてプリンクーに楼鍊してくだ？い • 

, マ .》■ ►率 V ド？ - ク ► HSAT2J3 -]*, ••；■»-；；；--»* pi 




© ク U ック] 



③ ク U ック 



画面の指示に従って設定を終了します。 


以上で終了です。 
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付録 


プリント サーメ 一の 設定 (Mac OS X ) 

Mac OS X が稼働するコンピューターをプリントサーバーとして設定する手順を説明します。 


プリン ターの 電源を入れます。 

アップル メニューー [システム環境設定]を開き 
[共有]をクリックします。 


| [ |丨すべてを表示 I 


パーソナル 

W ffl ^ S 〇 B 

Dock Expose と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと目語とテキス 

Spaces スクリーンセーパ 

八ードウエア 

' S L 1 3 ^ 9 9^ 


CD と DVD キーボード 
インターネットとワイヤレス 


B 0 0 ® 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 


# 


ii 


^ @ ® 


ク u ック 



[プリンタ共有]にチェックを付けて、[プリンタ] 
で共有するプリンターにチ エツ クを付けます。 



( J ) チェック 哆 チェック 



[システム環境設定]—[システム環境設定を終了]をクリックします。 


以上で終了です。 
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付録 


クライアントの設定 (Mac OS X ) 

ネットワーク上の共有プリンターは、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に自動的 
に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定]画面や[プリント]画面を設定して印刷してく 
ださい。 


• 共有プリンターの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に 
^~— 共有プリンターが表示されたままになることがあります。 

• 共有プリンターを直接接続しているコンピューターがシステム終了すると、共有プリンターは各ユーザーの[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]から自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に複数のプリンターが追加されているとき 
は、共有プリンターをデフオルトプリンターとして選択するか、印刷のたびに共有プリンターを選択してください。 


65 





付録 


PING コマンドによる通信確認方法 


TCP/IP ネットワーク環境で、コンピューターに設定された IPv4 アドレスと本製品に設定した IPv4 アドレスを確認し 
てから、コンピューターと本製品の通信ができているか確認します。 

66ページ 「 Windows で確認する」 
zS 3 68ページ 「Mac OS X で確認する」 


Windows で確認する 


0 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—[アクセサリ]—[コマンド 
プ□ンプト]を開きます。 


0 キーボードから [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 


aa コマンドプロンプト 

Microsoft lfindo*is [Version 6.】 J 60 0] 


Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation 

.All ri^ts reserved. 

C ： VUs«rs¥T«st>ipcoof i« 



入力して Enter キーを押す 


0 IP アドレスを確認します。 

「イーサネットアダプター□—カルエリア接続」の 
「IPv4 アドレス」を確認します。 



確認 


0 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスは ネッ トワークステータスシートで確認できます。 
茂 プリンターのマニュアル 


0 キーボードから [ ping ] スペース[本製品の IP ア ■コ办ド7 □ン ブト 

ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーで実行します。 pr ぶば； t 二は》"心， 

^VUMrsYTtsUoir* 192.168 .192. 168 



[ 人力して Enter キ_を押す J 


66 



































付録 


0 通信しているときは、図1のように[〜からの応答：パイト数 • • •] が表示されます。通信していないと 
きは図2のように[〜からの応答：宛先ホストに到達できません。]が表示されます。通信していないとき 
は、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


Pinckwrs [Version 6 
: c) 2009 Microsoft 


: VUsersVTest>pir« 1 


•7600] 
t Oorporat ic 

192.168 


19?.168.192.168 U pint しています 32 パイトのデ-夕： 
192.168 .192. 168からの iC 苔： バイト效_32 間 く] m U い64 
192.I$8J 92.168からの応苦：バイト R :32 時 ftl <1ms TTL*64 
192.1S8.192.168 からの応2:バイト®:32 觸 く〗 ms TTl^4 
192.188 .192. 168からの JCS: JU -32 B_VBJ <lms TTL-64 



確認 


図 2 



Microsoft Window TVersion 6.1.7600^1 

Copyrifht (c) 2009 Hicrosoft Oorporat ion. All ri^ts reserved. 


C：Ws*rs¥T«st>pin« 192.168 .192.188 

192.168 .192. 168 (C pine を送馆してい X す 32 パイトのデータ： 
192.1$ 8.192.1$7からの応芒：宛先ホストに至値で孑ません. 
192.168 .192. 167からの辟：宛光ホストにナん. 

192.1$8. 192. 167からの応苔：宛先ホストに 5W できません. 
192.168 .192. 167からの応塞：充先ホストに f 縫で#ません， 



以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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付録 


Mac OS X で確認する 




D 



アップルメニューー[システム環境設定]の順にクリックします。 


[ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]が選択されていることを確認します。 


画面左側の項目からお使いのネットワーク 
( Ethernet など）を選択します。 

Mac OS Xvl 0.4.11: 

[表示]からお使いのネットワーク（内蔵 Ethernet など) 
を選択して、 [TCP/IP] タブをクリックします。 


[ IPv 4 の構成](または[構成])からネットワーク 
環境に合わせた項目を選択します。 

DHCP サーノ（一を使用している場合は [DHCP サーバを 
使用](または [DHCP サーバを参照])を選択し、 IP ア 
ドレスを固定で使用している場合は[手入力]を選択し 
ます。 


Mac OS Xvl 0.4.1 1 

[IPv4 の設定]リストから、ネットワーク環境に合わせ 
て項目を選択します。 



Q [ IP アドレス]を確認します。 
Mac OS X v 1 0.5. x ： 

[IPv4 アドレス]を確認します。 



0 [Macintosh HD ] -[アプリケーション]—[ユーテイリテイ]-[ネットワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 



[ Ping ] タブをクリックします。 



クリック 
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付録 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認できます。 

茂 プリンターのマニュアル 


Q [ Ping ] をクリックします。 


ネ7トワークューチノリチイ 


Tr^evowU Wno»» 


マンド ta 價するネ V トワーク7卜•レス t 入力し T < だ 

(« 10众 24* fcU _ 


〇 p(n 9 コマン KtS 歌 ♦.:««< 

©ping コマンド t 4 囹圮け i 


ベ 

A^J 1 





10 


通信しているときは、送信した信号がすべて返信されるため、図1のように[0.0% packet loss ] が表示 
されます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100.0% 
packet loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 


64 byt«* frtiH 192.1 M.192. 19: t\«e- 1.242 at 
64 byt» fro.IV.1 68.19 m 66? -» 
64 byte* from 192.1“. 192.10: tiae-«.743 as 
M l»ytet trtm 192.1 M. 192. ir tcap-M«0 ttl-64 ttar-«.7M ■» 


••• 192.1 €6.192.10 ping stotistic* • 

4 potkctt (ranvstttcd, 4 pa«li«t» rccctvvd, S.H nackrt 
round - tri ^ a \ n / avf / Mii /» t 4 d«v - 


確認 


PINC 192.1 M.192.1M (192.1M.1M.1M): M data byt«» 

Request tiacowt for iop_»c4 • 

< iwout for 1 

R«i|w«st tia««wt (or ica^_“4 2 

| •••1M.1U 197.14( ping »«ot 1 t — 

4 pockets tranMittc^, 0 packets received, 1M.M pock«i 






確認] 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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